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رنا ر..ررةعاررزرلاوررءاريشلرارتنت 

 

رأولرنظامرللريرعنربعدرباستخدامر ز نترتركت  رتونسرالشياءإنت  ي
ز
 ف

 

 ب   رغلا د محم ي  غصلا

  حص
                                                                                       م  لع ف 

ر

  تونس يعتمد على تقنيات     
 
اير الحال  تركي   أول نظام للري عن بعد ف   الثالث من شهر في 

 
نت الأشياء. ويقوم إتم ف نير

  تحتاجها النباتات بدقة 
اعتمادا على معطيات آنية يتم عالية ودون تدخل من الإنسان النظام بتحديد كميات الماء التر

يائية ال تبار لقياس المعطياس  وم  مصغرة من محطة رصد جوي  استقاؤها    حقل الفي  
 
بة. وتم تركي   النظام ف

كيميائية للير

  محافظة تطاوين جنوب تونس
 
 .لأشجار الزيتون وآخر للنخيل ف

 

الزريت   مدير مخي  ويقول السيد الباحث فاضل 

بة    مجال الري وتحليل الير
 
  فود" المختص ف

"كواليتر

يك  كي   نظام الري عن بعد بالتعاون مع شر
الذي قام بير

إن مسألة حسن إدارة المياه واستغلالها على  فرنس  

  مجال الزراعة تعتي  من بي   أهم 
 
وجه أمثل ف

  تواجهها تونس )وأغلب البلدان العربية( 
المشكلات التر

بسبب نقص الموارد المائية ويمكن لأنظمة الري الذكية 

  حل هذه المشكلة
 
 . أن تساهم ف

  الري حاليا يذكر أن 
 
الأنظمة غي  الذكية المستخدمة ف

تعتمد على برمجة ثابتة تقوم على حساب حاجة نبتة ما 

للماء على ضوء معدل درجة الحرارة والرطوبة خلال 

عشر سنوات ولا تأخذ بعي   الاعتبار المعطيات 

الحقيقية للحالة الجوية من رطوبة ودرجة حرارة كما 

. وتزود هذ ه الأنظمة النبتة بكميات يقول السيد الزريت  

ثابتة من الماء قد تكون دون حاجتها أو أكير منها. بينما 

مجة الذكية وتقنية    تعتمد على الي 
تقوم الأنظمة التر

ويد النبتة بما تحتاجه من الماء على نت الأشياء بير   أنير
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وء معطيات م  
َ
جميع  نة تأخذ بعي   الاعتبار ي  حَ ض

  تؤثر فيها 
 .   العوامل المحيطة والتر

ويتكون نظام الري عن بعد من محطة مصغرة للرصد 

نت الجوي  وتعمل عي  الأقمار الصناعية مرتبطة بالأنير

  الجو تقوم بو  بالطاقة الشمسية
 
قياس درجة الحرارة ف

  الهواء وشعة الرياح وكميات الأمطار 
 
والرطوبة ف

 
َ
عة س   يبار ذس  المحطة بم  هذه وء. وترتبط وكميات الض

بة وكمية الأملاح ودرجة  لقياس كميات   الير
 
المياه ف

بار على ستة مستويات س  الحرارة. وتتم قياسات الم  

تشمل المستوى الذي توجد فيه مختلفة تحت السطح 

بار س  قوم المحطة والم  يجذور النبتة أو الشجرة. و 

  ختلفة كل نصف ساعة وتخزينها بإجراء القياسات الم  
 
ف

  التح
 
  كميات المياه ذاكرة ومن ثم استخدامها ف

 
كم ف

اللازمة للنبتة بفتح حنفية المياه وإغلاقها آليا دون 

ي. كما تقوم المحطة ب عي   المعطيات إرسالتدخل بشر

 الأقمار الصناعية إل موقع 
َ
َ التحكم عن بعد ع  ي  

نت الإ  كة الفرنسية "أكواليس"نير  يتيح -الذي توفره الشر

ورة  عند والتدخل وتحليلها قراءة جميع البيانات  الض 

 تغيي  الإعدادات. ل

مجة    يتم إدخالها لي 
وتقوم الإعدادات الأولية التر

المنظومة على خصائص النبتة البيولوجية وحاجتها 

  تزرع فيها 
بة التر الطبيعية للماء وكذلك على طبيعة الير

بة     المخابر. غي  أن بعض خصائص الير
 
بعد تحليلها ف

ي إذ أن الماء كالملوحة قد تتغي  مع الزمن بفعل الر 

  النباتات عادة ما يكون محملا 
  سفر

 
المستعمل ف

ة من الملح لكن تراكمها مع الوقت قد  بكميات صغي 

  نمو النبتة أو 
 
  جودة انتاجها. لذلك يقوم يؤثر ف

 
ف

 م  
عة بقياس كميات الملح حول الجذور بار الس  س 

بة" حولها بهدف خفض  وبرمجة عمليات "غسيل للير

لك بضخ كميات معينة من المياه بعد تركي   الأملاح وذ

  النفاذ إل 
 
  تساعد الأملاح ف

إضافة مادة الكالسيوم التر

بة بعيدا عن الجذور.   أعماق الير

 

إن  وعن تكلفة المحطة يقول السيد فاضل الزريت   

نت الأشياء سيتم اعتمادها    مجال إنير
 
تقنيات جديدة ف

مستقبلا ستيش عمليات نقل المعطيات تستخدم 

شبكات الاتصالات الأرضية للهواتف الجوالة وتخفض  

 . SIGFOXو LoRaكلفة الري عن بعد على غرار تقنيات 

 

 

  قامت المحطة بإرسالها إل غاية
  لمعطيات رطوبة الهواء التر

اير 13 رسم بياب   في 
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  قامت المحطة بإرسالها إل غاية  لدرجات الحرارةرسم بياب 

اير 13التر  في 

 

 ____________________ 

رللكاتب ي
ونز يدرالالكت   gharbis@gmail.com   ر:رالتر
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